
ГАСИТЕЛЬ (ТОРМОЗ)  FHL 02B-100-45

A
Ширина

верхнего
присоединения

100мм

B
Диаметр
пальца

верхнего
присоединения

45мм

C
Ширина
головы

ротаторa
80мм

D
Диаметр
нижнего
пальца
35мм

ПОДВЕСКА FHL 02B-100-45
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

exact.link.name FHL 02B-100-45-

100
кН

16
кг

Гаситель колебаний или подвеска с
тормозами FHL 02B-100-45 конструкция
выдерживает нагрузки до 10т. Подвеска
FHL 02B-100-45 изготовлена из
устойчивой к ударам и деформации
кованой стали. Подвески с тормозами
применяются, когда требуется
ограничение раскачивания груза

Formiko гаситель (тормоз) FHL 02B-100-45
совместима с ротаторами, имеющими в верхней
части двойную проушину. Разработаны для
ротаторов с присоединительной шириной 80мм и
соединительный палец ротатора 35мм.

Гаситель (тормоз) FHL 02B-100-45
верхняя часть выполнена в виде

одиночной проушины и совместима с
вилкой (двойной проушиной) на рукояти

крана. Подвеска разработана для
кранов с окончанием рукояти типа вилка

шириной 100мм. Диаметр верхнего
пальца 45мм.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен


